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	ООО «ТД «Автоматика»

www.td-automatika.ru
info@td-automatika.ru
	Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28



	№ п/п
	Технические характеристики

(наименование параметра)
	Требования                            (значения параметра)
	Предлагаемые                 характеристики

	1.
	Основные технические характеристики:
	
	

	1.1
	Заводской тип (марка)
	
	

	1.2
	Тип конструкции ТН (емкостный, электромагнитный)
	
	

	1.3
	Вид внутренней изоляции
	
	

	1.4
	Тип внешней изоляции
	
	

	1.5
	Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ 
	
	

	1.6.
	Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ
	
	

	1.7
	Номинальная частота, Гц
	
	

	1.8
	Количество вторичных обмоток
	
	

	1.9
	Номинальные напряжение вторичных обмоток
	
	

	
	-основная(№1), В 
	
	

	
	-дополнительная (№2), В
	
	

	
	-обмотка для измерения и учёта электроэнергии (№3),В
	
	

	1.10
	Параметры вторичных обмоток
	
	

	
	Обмотка (№1)-основная
	Класс точности, %
	
	

	
	
	Номинальная нагрузка, ВА 
	
	

	
	Обмотка (№2)-дополнительная
	Класс точности, %
	
	

	
	
	Номинальная нагрузка, ВА 
	
	

	
	Обмотка (№2)-дополнительная
	Класс точности, %
	
	

	
	
	Номинальная нагрузка, ВА 
	
	

	1.11
	Номинальная нагрузка основной обмотки, ВА, в классах точности, не менее: 
	
	


	
	0,2
	
	

	
	0,5
	
	

	
	1,0
	
	

	
	3,0
	
	

	1.12
	Допустимая суммарная нагрузка по термической                 стойкости, ВА, не менее 
	
	

	1.13
	Габаритные размеры, высота/диаметр, м
	
	

	1.14
	Масса трансформатора, кг
	
	

	1.15
	Масса масла, кг
	
	

	
	Дополнительные требования:
	
	

	















